柴油发电机房设置要求
一、机房的选置及空间
     发电机房的位置应尽量远离居民区，以减少机组噪声及排放对居民的影响。机房应尽量在开阔场地上修建，以利于机组及附件的进出和通风散热。机房的空间应充分考虑机组及附件的体积，保证机组和附件有足够的安装空间和散热空间。
二、机房的通风及防尘
    通风是发电机房建设很重要的内容。通风不良，会直接影响发动机的燃烧和机房温升，降低发动机输出功率。由于机房狭小，进排风口面积不足，将导致机房散热不良，油机将无法给出额定功率。
油机房进排风口的尺寸选择：根据机组燃烧所需的燃气量和机组散热所需的换气量进行计算。燃气量和换气量之和便是机房的通风量，这是一个变化值，是随机房的温升而变化。通常机房的通风量是根据机房的温升控制在5℃-10℃以内的情况下计算出来的。将机房温升控制在5℃-10℃以内时的燃气量和换气量，便是此时机房的通风量，根据通风量便可计算进排风口的尺寸。 

排风口、排烟口和进风口不得设置在同侧，以防止空气短路和废气被吸入油机房中

机房防尘不好，也会对设备产生危害，它和通风是相互矛盾的，处理办法是将油机房进排风窗改成防雨防尘百叶窗。在原来玻璃窗的位置，加装内、外两层百叶窗，在两层百叶窗的空腔部分进行防尘处理，安装铝合金过滤网，防尘尼龙网，既能防止小动物进入，又能遮拦灰尘。若条件允许，机房内的进排风部分还可做些处理，如在机组排风处增加排风导流罩，在进风百叶窗处加装进风通道。这样既能保证机房通风，又能杜绝灰尘杂物进入，还能起到一些降噪的作用。

三、机房降噪 

我公司的机房大多分布在居民区内，噪声危害越来越受到人们的重视，甚至有些地方已经到了非治理不可的程度。当然治理噪声并不是把噪声完全消除，只是将其控制在人们所能接受的合理范围内，完全消除噪声是不可能也是不必要的。 
    治理噪声首先要分析噪声源及频谱，发电机组噪声主要来自以下几个方面：燃烧噪声、机械噪声及排气噪声，其中排气噪声为整个机房噪音的最高点，治理时需多加注意。几种 噪声无规律杂乱组合之后，主频率峰为125Hz—500Hz，属于宽带偏中低频噪声。治理起来比较麻烦。
    噪声治理方法主要有两种，一种是降低声源噪声；另一种是控制噪声传播途径，发电机房噪声治理主要是在传播途径上做文章，降低声源噪声主要由生产厂家实现的。控制噪声传播途径的核心是利用声波在传播中自然衰减作用去缩小噪声的污染面，具体措施有以下几种：吸声处理、隔声处理、改变传播方向等。在实际工程中有时用其一种，有时三中手段并用，如对进机房进排风口进行吸声、隔声处理；排烟口改变噪声传播方向；墙面及吊顶进行吸声处理等。
四、机房采光及消防
    实际上我公司很多油机房采光及照明不够理想，整个机房亮度不够，不利于工作人员检修机组，因此对油机房采光照明也应提出要求。
    如果机房进行了降噪处理，采光窗必须使用隔声采光窗，防止噪声传出。如果机房进行了通风防尘处理，进排风使用百叶窗，机房内亮度不够，还须增设采光窗。机房必须安装照明灯，最好使用防爆灯泡。不管采光还是照明，都要保证机房有足够的亮度。
    油机房必须配有专用消防设施。
五、机房附件的选配和布置
    1、 油箱：尽量选用质量较好的标准型油箱，密封性好，不漏油，油箱应配有出油口，回油口、注油口、放油口、溢油口、油位显示计，容积按机组连续工作12小时用油量选择为妥，注油口应设置滤网以滤除柴油中的杂质。油箱密封性致关重要，否则漏油是令维护人员很头痛的事。油雾过大会腐蚀橡胶、金属等元件，而且还具有一定的危险性；油雾和灰尘粘附在机组及设备表面，很难清洁。油箱的摆放位置要远离机组，最好有专用的房间。
     2、 油管：油管应该选用硬质铜管或镀锌钢管，与机组连接要紧密，防止漏油。油管也须有专用的地槽或穿管，不能和电缆同槽，油槽及电缆均须有活动盖板。
    3、 排烟管：蜗轮增压器，排烟管及消音器应用耐高温的玻璃丝棉或硅酸铝包扎，起隔热、降噪作用，户外排烟口应朝向空中，安装防雨帽。
    4、 充电器：电池；充电器最好选用智能型，无须人员操作，安装在起动电池就近的地方；起动蓄电池最好选用密封免维护电池，安装在电池支架上。
    5、 其他：机房内不要堆放油桶，工具等杂物，平时多注意清洁。

